臺北市政府教育局103年度獎勵補助私立學校提升整體發展修正購置計畫書

	申請學校
	臺北市私立再興高級中學

	核定獎勵補助金額
	新臺幣貳佰玖拾萬參仟柒佰肆拾壹元正

	補 助 款購置項目
	單價
	數量
	金額
	內容說明
	本局補助款額
	自籌

款額

	校園網路暨儲存設備  352,954
	179,104
	173,850

	一、
網管交換器24埠
	14,000
	7臺
	98,000
	1. 含網管功能。
2. 10/100/1000Base-T

(具10GBase-X) 。
3. 支援IPv6。
4. 含安裝。
	0
	98,000

	二、
網管交換器24埠
(含PoE)
	28,850
	1臺
	28,850
	1. 含網管功能。
2. 10/100/1000Base-T

(具10GBase-X) 。
3. 支援IPv6。
4. 含安裝。
	0
	28,850

	三、
NAS伺服器
	179,104
	1臺
	179,104
	1. 共同供應契約系統標

第五組 第8項次 。
2. 2T硬碟 *8。
3. 四核心3.5GHz 8G記憶體。
4. 含安裝。
	179,104
	0

	四、

記憶體24G
	31,000
	1式
	31,000
	1. 含ECC。
2. 含安裝。
	0
	31,000

	五、
專用硬碟2T
	4,000
	4臺
	16,000
	1. 符合NSA專用硬碟規範
2. SATA 7200轉

3. 含安裝
	0
	16,000

	

	資訊教室教學用電腦設備  766,856
	689,925
	76,931

	ㄧ、
一般型電腦
	22,800
	25臺
	570,000
	1. 處理器Core i7 3.2GHz 。             

2. 記憶體：DDR3 1333 4GB×2。         

3. 硬碟容量：1T GB(含)以上。        

4. 作業系統：Windows作業系統。 

5. 保固年限：4年。                                    
	570,000
	0

	二、
寬螢幕彩色液晶顯示器
	4,797
	25臺
	119,925
	1. 21.5 吋寬螢幕。                

2. 最高解析度1920x1080 。
3. 保固年限：4年。                             
	119,925
	0

	三、

電腦教室

雲端伺服器
	8,000
	1臺
	8,000
	1. 具WEB操作功能。

2. 2 BAY。

3. 能外接擴充備援。
	
	8,000

	四、

電腦

還原系統
	55,431
	30臺
授權
	55,431
	1. 30人使用。

2. 含教師控制端主機。

3. 硬體式廣播。
	
	55,431 

	五、

專用硬碟2T
	6,750
	2顆
	13,500
	1. 符合NSA專用硬碟規範

2. SATA 7200轉

3. 含安裝
	
	13,500

	

	教室多媒體教學設備  112,614
	81,714
	30,900

	ㄧ、            一般型電腦
	22,800
	1臺
	22,800
	1. 處理器Core i7 3.2GHz。             

2. 記憶體：DDR3 1333 4GB×2 。        

3. 硬碟容量：1T GB(含)以上。        

4. 作業系統：Windows作業系統。 

5. 保固年限：4年。                                   
	22,800
	0

	二、             寬螢幕彩色液晶顯示器
	4,797
	1臺
	4,797
	1. 21.5 吋寬螢幕 。               

2. 高解析度1440 x 900。 

3. 保固年限：4年。                             
	4,797
	0

	三、             77吋

電子白板
	18,117
	1臺
	18,117
	1. 共同供應契約   

投影機標第7組

互動式電子白板第4項 。        

2. 對角尺寸：77吋 。                 

3. 螢幕：壓感觸控硬質式 。          

4. USB 2.0 連接電腦與電子白板。 

5. 附軟體。                                         
	18,117
	0

	四、
三片式黑板含施工與燈管
	23,500
	1式
	23,500
	1. 三片式

2. 510公分

3. 可固定，燈管有獨立開關
	
	23,500

	五、          短焦投影機
	24,500
	1臺
	24,500
	1. 共同供應契約   

投影機標第3組

短焦及互動投影機第2項。                

2. 短焦3000流明 。            
3. 3LCD 。                     
4. XGA  1024 * 768 。            

5. 含投影機吊架及線材。                                                                           
	24,500
	0

	六、

資訊講桌

(含配線)
	11,500
	1張
	11,500
	1. 鋼製︰厚度0.8mm鋼板。           

2. 液晶固定板下潛式。              

3. 5mm強化玻璃桌面 。              

4. 鍵盤抽及承板、附輪等。                  

5. 尺寸：54*60*110cm。                                    
	11,500
	0

	七、

擴大機
	1,800
	1組
	1,800
	1. 40W。                                       

2. 安裝及佈線。
	0
	1,800

	八、

喇叭及施工
	3,500
	1式
	3,500
	1. 15W，2顆喇叭。
2. 安裝及佈線。
	0
	3,500

	九、

VGA 1分2

分配器
	800
	1個
	800
	1. 2埠螢幕同步廣播分配器。

2. 螢幕解析度最高可1920x1440 。                     
3. 支援頻寬350MHz 。                 

4. 可將桌上型電腦訊號分配至投影機及桌上型LCD同時顯示。

5. 含專用變壓器。
	0
	800

	十、

VGA 2選1

切換器
	1,300
	1個
	1,300
	1. 2埠VGA視訊螢幕切換器。         
2. 螢幕解析度最高可1920x1440 。
3. 可將筆記型電腦及桌上型電腦切換選擇，輸出至投影機顯示。
	0
	1,300

	

	桌球桌  96,000
	0
	96,000

	一、            桌球桌
	24,000
	4臺
	96,000
	1. 桌框：60×30mm，採用方形強力鋼框，耐撞不易變形。

2. 桌面：厚25mm採原裝進口專業桌面，桌面皆採用最新式靜電塗裝烤漆、防鏽處理。

3. 滑輪：滑輪採用4吋高級煞車滑輪，加強穩定性，可適應各種不平地面。

4. 桌腳：50×50mm，採用正方型鋼管桌腳，且可依地面平坦程度調整高低。
	0
	96,000

	

	資訊組電腦與教學軟體  333,502
	188,102
	145,400

	ㄧ、            一般型電腦
	23,500
	5臺
	117,500
	1. 處理器Core i7 3.2GHz。      

2. 記憶體：DDR3 1333 4GB×3 。        

3. 硬碟容量：2T GB(含)以上。        

4. 作業系統：Windows作業系統。 

5. 保固年限：4年。                                   
	117,500
	0

	二、             寬螢幕彩色液晶顯示器
	5,597
	5臺
	27,985
	1. 24 吋寬螢幕 。               

2. 最高解析度1920x1080。 

3. 保固年限：4年。                             
	27,985
	0

	三、             SSD硬碟

240G
	5,200
	2臺
	10,400
	1. 20奈米製程。
2. SATA介面。
3. 256位（AES）加密技術 。

4. 讀取540MB/s;寫入490MB/s。 
5. 附原廠配件，5年保固。
	0
	10,400

	四、

OFFICE

2010
	2,200
	50人
	110,000
	1. 50人份教育版使用授權書。
	0
	110,000

	五、

威力導演
	25,000
	一套
	25,000
	1. 120人使用者。

2. 具備影片剪輯各種功能。

3. 能匯出各種影片檔案格式。
	0
	25,000

	六、             77吋

電子白板
	18,117
	1臺
	18,117
	1. 共同供應契約   

投影機標第7組

互動式電子白板第4項 。            

2. 對角尺寸：77吋。                  

3. 螢幕：壓感觸控硬質式 。          

4. USB 2.0 連接電腦與電子白板 。

5. 附軟體 。                                         
	18,117
	0

	七、          短焦投影機
	24,500
	1臺
	24,500
	1. 共同供應契約   

投影機標第3組

短焦及互動投影機第2項。                

2. 短焦3000流明 。            
3. 3LCD 。                     
4. XGA  1024 * 768 。            

5. 含投影機吊架及線材。                                                                            
	24,500
	0

	

	飲水機  96,000
	96,000
	0

	一、

冰溫熱

飲水機
	32,000
	3臺
	96,000
	1. 電壓 AC 110V/220V 60Hz。

2. 容量：熱水20公升、溫水7公升及冰水4公升以上。

3. 出水量：熱水32公升、溫水20公升及冰水15公升以上。

4. 冰溫熱水均需經90度以上高溫消菌。

5. 冰溫熱同一出水口。

6. 需具備程式控制系統，自動控制高溫殺菌、可自訂殺菌流程、按鍵式出水、連續出水、LED水溫顯示、再沸騰獨立按鍵及水質把關等。

7. 可依使用習慣自定夜間或週休節電，休眠時間不加熱，休眠結束，自動回復正常運作。

8. 加裝飲水台。
	96,000
	0

	

	教室學生使用儲物櫃　655,200
	655,200
	0

	一、
儲物櫃

(大)
	8,190
	48個
	393,120
	1. 本體：本體、天板及地板均採冷軋鋼板含漆厚1.0mm，背板及側板須一體成型，顏色為905色

2. 門扉：採冷軋鋼板含漆厚0.8mm折曲點焊成型，門扉表面編號採雷射切割，數字編號01~40，永不脫落，不得以油漆替代,字高7公分

3. 把手：塑膠射出一體成型凹式把手,採彈簧卡榫固定門扉

4. 鉸鏈：採一級鋼板加工成型

5. 固定格板：採冷軋鋼板含漆厚0.8mm沖切、沖壓成型固定卡榫，折曲成型後經烤漆處理，以固定卡榫固定在櫃體上

6. 中隔板：採冷軋鋼板含漆厚0.8mm折曲點焊成型

7. 調整腳：採ABS塑膠射出成型具10mm上下調整功能

8. 塗裝：一貫自動化高溫隧道式噴霧多道防鏽處理, 高溫粉體烤漆膜厚30μm以上表面平滑美觀

9. 位置：置物櫃置放於教室側邊靠窗戶處，依現場狀況確認位置

10. 櫃體尺寸A：高度約86cm，寬度約156cm，深度約41.5cm，然實際尺寸請依個別教室現場狀況丈量施作

11. 櫃體材質需堅固耐用、防潮通風，且具好清理、好維護之條件，並兼顧環保、安全、耐燃等要求(須檢附相關檢驗證明)

12. 備註：附2mm透明上墊及防撞邊條
	393,120
	0

	二、
儲物櫃

(小)
	5,460
	48個
	262,080
	1. 本體：本體、天板及地板均採冷軋鋼板含漆厚1.0mm，背板及側板須一體成型，顏色為905色
2. 門扉：採冷軋鋼板含漆厚0.8mm折曲點焊成型，門扉表面編號採雷射切割，數字編號01~40，永不脫落，不得以油漆替代,字高7公分
3. 把手：塑膠射出一體成型凹式把手,採彈簧卡榫固定門扉
4. 鉸鏈：採一級鋼板加工成型
5. 固定格板：採冷軋鋼板含漆厚0.8mm沖切、沖壓成型固定卡榫，折曲成型後經烤漆處理，以固定卡榫固定在櫃體上
6. 中隔板：採冷軋鋼板含漆厚0.8mm折曲點焊成型
7. 調整腳：採ABS塑膠射出成型具10mm上下調整功能
8. 塗裝：
一貫自動化高溫隧道式噴霧多道防鏽處理, 高溫粉體烤漆膜厚30μm以上表面平滑美觀
9. 位置：置物櫃置放於教室側邊靠窗戶處，依現場狀況確認位置
10. 櫃體尺寸A：高度約86cm，寬度約156cm，深度約41.5cm，然實際尺寸請依個別教室現場狀況丈量施作
11. 櫃體材質需堅固耐用、防潮通風，且具好清理、好維護之條件，並兼顧環保、安全、耐燃等要求(須檢附相關檢驗證明)
12. 備註：附2mm透明上墊及防撞邊條
	262,080
	0

	

	學校大門暨教學大樓保全監控系統　950,000
	950,000
	0

	一、
監控主機
(含24TB

硬碟)

	149,100
	1組
	149,100
	1. 可達64路影像輸入及即時觀看。

2. 中央處理器為Intel Core i7。

3. 快閃記憶體8G DDR RAM。

4. 可外接3.5吋硬碟；最大容量可達24TB。

5. 支援HD、VGA及DVI-D輸出。

6. 具備USB八組，可外接燒錄機或其他USD儲存裝置。

7. 乙太網路RJ-45(10/1000/1000M)。

8. 可設定連續、手動、排程及警報錄影。

9. 錄影解析度 : 1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1(720×576、720×480)、HD1(352×576、352×480)。

10. 錄影效能需每路720P@30fps或1080P@30fps。

11. 可支援1、4、9、16及32個分割畫面。

12. 可手動設定解析度及畫面品質。

13. 監看功能：全螢幕顯示,事件通知,PTZ控制,數位縮放。

14. 播放控制：播放,暫停,停止,倒轉,單張前後播放,不同的速度控制。

15. 回放搜索模式：時間與日期。

16. 具備位移偵測功能。

17. 支援H.264壓縮方式。

18.  網路協定：HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, FTP。

19. 需可管理帳戶及分配群組。

20. 需具防毒程式以避免入侵。

21. 支援語系：繁體中文/英文。
	149,100
	0

	二、
監控主機
(含6TB

硬碟)
	78,750
	1組
	78,750
	1. 可達64路影像輸入及即時觀看。

2. 中央處理器為Intel Core i7。

3. 快閃記憶體8G DDR RAM。

4. 可外接3.5吋硬碟；最大容量可達24TB。

5. 支援HD、VGA及DVI-D輸出。

6. 具備USB八組，可外接燒錄機或其他USD儲存裝置。

7. 乙太網路RJ-45(10/1000/1000M)。

8. 可設定連續、手動、排程及警報錄影。

9. 錄影解析度 : 1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1(720×576、720×480)、HD1(352×576、352×480)。

10. 錄影效能需每路720P@30fps或1080P@30fps。

11. 可支援1、4、9、16及32個分割畫面。

12. 可手動設定解析度及畫面品質。

13. 監看功能：全螢幕顯示,事件通知,PTZ控制,數位縮放。

14. 播放控制：播放,暫停,停止,倒轉,單張前後播放,不同的速度控制。

15. 回放搜索模式：時間與日期。

16. 具備位移偵測功能。

17. 支援H.264壓縮方式。

18. 網路協定：HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, FTP。

19. 需可管理帳戶及分配群組。

20. 需具防毒程式以避免入侵。

21. 支援語系：繁體中文/英文
	78,750
	0

	三、
走廊

網路攝影機
	8,400
	38組
	319,200
	1. 100萬畫素以上，CMOS感光元件。

2. 支援H.264、MPEG-4和MJPEG壓縮。

3. 解析度可達1280x800。

4. 畫質於1280x800時每秒30張。

5. 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度。

6. 可調整亮度、對比、飽和度及銳利度。

7. 網路協定：HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, FTP。

8. 網路介面 10/100Mbps乙太網路,RJ-45。

9. 通過 IP66 驗證標準的防塵、防水機構設計，適合各種特殊環境。
	319,200
	0

	四、
大門

網路攝影機
	30,975
	2組
	61,950
	1. 影像感應元件:1/2.8" 超低照度CMOS，兩百萬畫素。

2. 支援H.264壓縮。

3. 解析度可達1920x1080。

4. 畫質於1920x1080時每秒30張。

5. 紅外線低照度攝影功能。

6. 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度。

7. 可調整亮度、對比、飽和度及銳利度。

8. 音效壓縮格式 G.711音訊編碼。

9. 需可外接主動式麥克風。

10. 網路介面 10/100Mbps乙太網路,RJ-45。

11. 網路協定：HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, FTP。
	61,950
	0

	五、
大門車牌

網路攝影機
	26,250
	1組
	26,250
	1. 影像感應元件:1/2.7" 超低照度CMOS，兩百萬畫素。

2. 支援H.264壓縮。

3. 解析度可達1920x1080。

4. 畫質於1920x1080時每秒30張。

5. 紅外線低照度攝影功能。

6. 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度。

7. 可調整亮度、對比、飽和度及銳利度。

8. 音效壓縮格式 G.711音訊編碼。

9. 網路介面 10/100Mbps乙太網路,RJ-45。

10. 網路協定：HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, FTP。

11. 支援寬動態範圍影像功能。
	26,250
	

	六、
樓梯間

網路攝影機
	9,450
	8組
	75,600
	1. 影像感應元件:1/2.7" 超低照度CMOS，兩百萬畫素。

2. 支援H.264壓縮。

3. 解析度可達1920x1080。

4. 畫質於1920x1080時每秒30張。

5. 紅外線低照度攝影功能。

6. 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度。

7. 可調整亮度、對比、飽和度及銳利度。

8. 網路介面 10/100Mbps乙太網路,RJ-45。

9. 網路協定：HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, FTP。
	75,600
	0

	七、
24埠

交換器
	7,560
	1臺
	7,560
	1. 24 埠超高速Gigabit乙太網路。

2. 10/100/1000Mbps線速的傳輸和接收。

3. 10,000 jumbo frames提高數據傳輸速度。

4. 支援8K MAC位址auto-learning 和auto-aging功能。

5. 提供QoS頻寬管理技術，流量優先排序與頻寬管理功能。

6. 符合IEEE 802.3x Flow Control capability標準，防止封包遺失及確保資料傳輸安全。

7. LED顯示器能即時監看連結和運作狀況。
	7,560
	0

	八、
8埠

交換器
	5,040
	12臺
	60,480
	1. 符合IEEE 802.3x Flow Control capability標準，防止封包遺失及確保資料傳輸安全。

2. 10/100Mbps-Full/Half-duplex，自動協商功能，自動-MDI/MDIX。
	60,480
	0

	九、
15U

壁掛式機櫃
	7,350
	1組
	7,350
	1. 主體採一體成型設計，機櫃表面經水洗及鉻酸皮膜處理後，採用熱硬化粉體塗裝，可防止生鏽氧化及刮傷、脫漆以延長產品壽命，烤漆粉料皆通過 SGS 公證單位認證，具 ROHS 綠色環保認證。

2. 上下左右同時預設出線孔，並裝設防蟲膠套以防灰塵、昆蟲進入破壞內部設備，且具防線材刮傷功能。

3. 電源供應採三孔六只電源插座一組，附 15A 突波防護安全裝置，電壓規格可選 110V 或 220V ，且通過 UL 認證。
	7,350
	0

	十、
25U

直立式機櫃
	18,375
	1組
	18,375
	1. 主體採一體成型設計，機櫃表面經水洗及鉻酸皮膜處理後，採用熱硬化粉體塗裝，可防止生鏽氧化及刮傷、脫漆以延長產品壽命，烤漆粉料皆通過 SGS 公證單位認證，具ROHS 綠色環保認證。

2.  上下左右同時預設出線孔，並裝設防蟲膠套以防灰塵、昆蟲進入破壞內部設備，且具防線材刮傷功能。

3. 電源供應採三孔六只電源插座一組，附 15A 突波防護安全裝置，電壓規格可選 110V 或 220V ，且通過 UL 認證。
	18,375
	0

	十一、
線材、

五金、管材
	28,625
	1式
	28,625
	1. Cate.6網路線。

2. 30星電源線。
	28,625
	0

	十二、
安裝設定、調校、

佈線工資
	116,760
	1式
	116,760
	1. 佈線、安裝、設定、調校。
	116,760
	0

	

	圖書館視聽工程  259,573
	63,696
	195,877

	一、

單槍投影機
	34,211
	1臺
	34,211
	1. 共同供應契約投影機標

第1組第11項。                

2. 5000流明 。            
3. 3LCD 。                     
4. XGA  1024 * 768 。 
	0
	34,211

	二、

單槍投影機
	76,923
	1臺
	76,923
	1. 6500流明 。            
2. SXGA  。            

3. 含投影機吊架及線材。
	63,696
	13,227

	三、

投影布幕

與施工
	15,919
	1式
	15,919
	1. 180吋。

2. 具電動升降。

3. 需嵌入天花板。
	0
	15,919

	四、

投影機升降架與施工
	55,020
	1式
	55,020
	1. 能支撐6500流明投影機。

2. 具電動升降。

3. 需嵌入天花板。
	0
	55,020

	五、

HDMI

矩陣切換器
	15,000
	1臺
	15,000
	1. 四進四出。

2. 支援聲音輸出。

3. 傳輸1080P訊號。
	0
	15,000

	六、

60W擴大機
	2,900
	2臺
	5,800
	1. 60W。

2. 安裝及佈線。
	0
	5,800

	七、

喇叭含佈線
	17,300
	1式
	17,300
	1. 承受功率30~60W，5顆喇叭。

2. 100Hz~20KHz。
	0
	17,300

	八、

藍光播放機
	4,900
	1臺
	4,900
	1. 播放1080P訊號。

2. 支援網路功能。
	0
	4,900

	九、

150W擴大機
	7,500
	1臺
	7,500
	1. 150W。

2. 安裝及佈線。
	0
	7,500

	十、

HDMI視訊盒
	5,000
	3臺
	15,000
	1. 傳輸1080P訊號40M。

2. 傳輸1080i訊號60M。
	0
	15,000

	十一、

HDMI

訊號延長器
	3,000
	4臺
	12,000
	1. UTP線轉換HDMI。
	0
	12,000

	

	知新樓空調改善工程　99,500
	0
	99,500

	一.
四極

循環幫浦
	42,000
	1臺
	42,000
	1. 永大YT型同軸汞3相。

2. 管徑5吋。
	0
	42,000

	二.
工程材料
	24,000
	1式
	24,000
	1. 電磁開關3相380V。

2. 電線8平方。

3. 無熔絲開關3P40A。

4. 鍍鋅焊接灣及直管鐵管5吋。

5. 防震單求軟管5吋。

6. 法蘭5吋。

7. 保溫材料五吋。
	0
	24,000

	三.
工程工資
	33,500
	1式
	33,500
	1. 冰水幫浦拆換定位安裝及鍍鋅。

2. 管路焊接配置。

3. 控制開關及電線配置。
	0
	33,500

	

	知新樓逃生指示器具　97,125
	0
	97,125

	一、
LED

緊急照明燈
	550
	50具
	27,500
	1. 鎳鎘電池 3.6V 700mAh。
2. 光源規格:LED 1.68w。
3. LED顆數:24顆。
4. 照明時間:90分鐘以上。
	0
	27,500

	二、
小型LED

緊急出口

標示燈
	650
	17具
	11,050
	1. 鎳鎘電池 3.6V 700mAh。
2. 光源規格:LED 1.08w。
3. LED顆數:18顆。
4. 照明時間:90分鐘以上。
	0
	11,050

	三、
中型LED

緊急出口

標示燈
	950
	25具
	23,750
	1. 鎳鎘電池 3.6V 1200mAh。
2. 光源規格:LED 2.16w。
3. LED顆數:36顆。
4. 照明時間:90分鐘以上。
	0
	23,750

	四、
中型LED

緊急出口標示燈(左向)
	950
	12具
	11,400
	1. 鎳鎘電池 3.6V 1200mAh。
2. 光源規格:LED 2.16w。
3. LED顆數:36顆。
4. 照明時間:90分鐘以上。
	0
	11,400

	五、
中型LED

緊急出口標示燈(右向)
	950
	15具
	14,250
	1. 鎳鎘電池 3.6V 1200mAh。
2. 光源規格:LED 2.16w。
3. LED顆數:36顆。
4. 照明時間:90分鐘以上。
	0
	14,250

	六、
小型LED

避難器具燈
	650
	4具
	2,600
	1. 鎳鎘電池 3.6V 700mAh。
2. 光源規格:LED 1.08w。
3. LED顆數:18顆。
4. 照明時間:90分鐘以上。
	0
	2,600

	七、
樓層(梯)燈
	650
	3具
	1,950
	1. 鎳鎘電池 3.6V 700mAh。
2. 光源規格:LED 1.08w。
3. LED顆數:18顆。
4. 照明時間:90分鐘以上。
	0
	1,950

	八、
總價稅額
	4,625
	1式
	4,625
	1. 總價營業稅額5%。
	0
	4,625

	

	經費總計 : 3,819,324元正
	2,903,741
	915,583


承辦單位：顏俊雄    總務：吳棱舟     會計：羅錫鈴     校長：柯文柔
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